(IZOLBET)

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 4/CPR/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Klej do glazury i terakoty wewnetrzny KG
2. Zamierzone zastosowanie:
Klej cementowy do plytek, normalnie wigzgcy C1 do stosowania wewnatrz
budynkoéw, na $ciany i podfogi.

3. Producent:
IZOLBET Sp. zo.o.
09-500 Gostynin ul. Kowalska 9,
Miejsca produkciji:
1. Zaktad Produkcyjny w Gostyninie: 09-500 Gostynin, ul. Kowalska 9
2. Zaktad Produkcyjny w Kleszczowie: 97-410 Kleszczéw, ul. Milenijna 2
3. Zaktad Produkcyjny w Budzyniu: 64- 840 Budzyn ul. Rogozinska 70

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3

5. Norma zharmonizowana :
EN12004:2007+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr Notyfikacji 1487
Instytut Mineralnych Materiatéw Budowlanych Oddziat w Krakowie

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna

Klasa reakcji na ogien A1
Whytrzymatos$¢ zlgcza: przyczepnos$é poczgtkowa 20,5 N/mm?
Trwatosé: EN
-przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm? 12004:2007+A1:2012
Uwalnianie/zawarto$¢ substancji niebezpiecznych Patrz karta charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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